
PRO LVT Protect+
KARTA TECHNICZNA 

Data wydania: styczeń 2017

WYMIARY I PAKOWANIE

Wymiary [mm] m2/opak. m2/kart. m2/pal.

15000 x 1000 mm 15 390 390

PARAMETRY TECHNICZNE 

EPLF Kategoria Wartość/Jedn. Metoda testu
T Grubość 1,5 mm (±10%) EN823

RWS Hałas kroków ≤40% intern, SAAG WS 021029-5 F1

IS Tłumienie dźwięków 
uderzeniowych ≤19 dB EN ISO 10140-3/ISO 717-2

CS Wytrzymałość na ściskanie ≥400 kPa EN826

PCv Punktowe wyrównywanie 
podłoża ≥0,7 mm CEN TS 16354: 2013-12

TR Izolacja termiczna 0,027 m2K/W EN 12667/EN 12664
SD Ochrona przed wilgocią 50m EN 12086

RTF Reakcja na ogień Ef Test acc. EN ISO 11925-2

CHARAKTERYSTYKA 

Podkład zbudowany jest z pianki poliole-
finowej o zamkniętych komórkach pod-
danej procesowi sieciowania. Podkład 
ten produkowany jest bez użycia CFC 
(freonu) i HCFC (wodorochlorofluorowę-
glowodoru) i nie zawiera plastyfikatorów, 
metali ciężkich oraz innych substancji 
niebezpiecznych.

CECHY 

• Bardzo wysoka wytrzymałość na ściskanie 
• Bardzo niski opór cieplny, a więc idealny 
do ogrzewania podłogowego • Wyposażony 
w innowacyjną funkcję antypoślizgową • Ze 
zintegrowaną izolacją przeciwwilgociową, 
aby zapobiec przenikaniu wilgoci z podłoża.

PRZECHOWYWANIE

Około 1 roku, chroniąc przed bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych lub 
innych czynników atmosferycznych.

ZASTOSOWANIE

Zgodnie z zaleceniem MMFA (Stowarzy-
szenia Producentów Podłóg Wielowar-
stwowych) podkład PRO LVT Protect+ ma 
zastosowanie do podłóg pływających, pod 
rozmaite podłogi winylowe LVT, np. typu 
click-vinyl.

TRANSPORT 

Podkład był transportowany w opakowa-
niach firmowych, zgodnie z krajowymi 
przepisami transportowymi. Ładunek po-
winien być zabezpieczony przed uszkodze-
niami mechanicznymi i przegrzaniem. 

PRODUCENT  

Cezar Przedsiębiorstwo Produkcyjne
Dariusz Bogdan Niewiński
ul. Strefowa 2, 19-300 Ełk, Poland
Tel. +48 87 620 99 00
Fax. +48 87 620 99 88

15 m

15 m²

1 m

Podkład z pianki poliolefinowej

Cezar 
ul. Strefowa 2, 19-300 Ełk

PRO LVT PROTECT+
Brandverhalten: normal 

entflammbar Klasse E/Efl 
nach DIN EN 13501-1 auf 
Untergründen gemäß 

Zulassung

Emissionsgeprüftes 
Bauprodukt nach 
DIBt-Grundsätzen

DIBt Zulassungsnummer: 
Z-158.10-172


