
Cezar 
ul. Strefowa 2, 19-300 Ełk
PRO SOUND PROTECT+

Brandverhalten: normal 
entflammbar Klasse E/Efl 
nach DIN EN 13501-1 auf 
Untergründen gemäß 

Zulassung

Emissionsgeprüftes 
Bauprodukt nach 
DIBt-Grundsätzen

DIBt Zulassungsnummer: 
Z-158.10-172

PRO Sound Protect+
Podkład z pianki poliolefinowej połączonej z folią metalizowaną

KARTA TECHNICZNA

Data wydania: styczeń 2017

WYMIARY I PAKOWANIE

Dimensions [mm] m2/opak m2/kart. m2/pal.

15000 x 1000 mm 15 300 300

PARAMETRY TECHNICZNE

EPLF Kategoria Wartość/Jedn. Metoda testu
T Grubość 2 mm ±10% EN 823

RWS Hałas kroków ≤28% intern, SAAG WS 021029-5 F1

IS Tłumienie dźwięków 
uderzeniowych ≤19 dB EN ISO 10140-3 / ISO 717-2

CS Wytrzymałość na ściskanie ≥70 kPa ±10% EN 826

CC Odporność na obciążenia 
długotrwałe 10 kPa EN 1606

DL Obciążenie dynamiczne 100 000 cykli EN 13793

PCv Punktowe wyrównywanie
podłoża 1,2 mm CEN TS 16354: 2013-12

RLB Wytrzymałość na uderzenia ≥0,9 m EN 13329
TR Izolacja termiczna 0,054 m2K/W EN 12667 / EN 12664

SD
Ochrona przed wilgocią 200 m

EN 12086
typ / kolor folii ALU SD 200 / srebrna

WA Nasiąkliwość wodą <1% EN 12087
RTF Reakcja na ogień Ffl EN 13501-1

CHARAKTERYSTYKA 

Podkład zbudowany z pianki poliolefinowej 
o zamkniętych komórkach. Podkład pokry-
ty jest laminatem w postaci metalizowanej 
folii stanowiącej warstwę paroizolacyjną. 
Folia dodatkowo tworzy 6 cm zakładkę ze 
ścieżką kleju umożliwiając szczelne uło-
żenie podkładu i tym samym poprawiając 
jego właściwości izolacyjne. Produkowany 
bez użycia CFC (freonu) i HCFC (wodo-
rochlorofluorowęglowodoru). Nie zawiera 
plastyfikatorów, metali ciężkich oraz innych 
substancji niebezpiecznych. Podkład dedy-
kowany do pływających podłóg laminowa-
nych i parkietów.

CECHY 

•	Bardzo wysoka paroizolacyjność (nie wy-
maga stosowania folii paroizolacyjnej)

•	Doskonałe wyciszenie użytkowanych 
pomieszczeń i tych poniżej.

•	Duża wytrzymałość na ściskanie.
•	Niski opór cieplny idealny do ogrzewa-

nia podłogowego.

PRZECHOWYWANIE 

Taśmy powinny być przechowywane w
opakowaniach firmowych, w pomieszcze-
niach nie przeznaczonych do przechowy-
wania rozpuszczalników organicznych,
w miejscach nie narażonych na przegrzanie 
i naświetlenie światłem dziennym. Opako-
wanie należy chronić przed uszkodzeniami 
mechanicznymi.

TRANSPORT 

Podkład powinien być transportowany 
w opakowaniach firmowych, zgodnie z kra-
jowymi przepisami transportowymi. Ła-
dunek powinien być zabezpieczony przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i przegrza-
niem. 
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