
0,46 m²
0,46 m²
0,46 m²
0,46 m²

3 mm
4 mm 
5 mm 
7 mm

9,32 m²
6,99 m²
6,99 m²
9,32 m²

298,30 m2

433,47 m²
349,58 m²
242,37 m²

NR KAT. / КАТ. № / CAT. NO

614026 3 mm 9,32 m² 298,30 m2

680465 4 mm 6,99 m² 433,47 m²
647918 5 mm 6,99 m² 349,58 m²
647925 7 mm 9,32 m² 242,37 m²

3 mm ≤19 dB  /  200 kPa  /  <1 mm  /  0,042 m2K/W  /  0,01 m  /  E +
4 mm ≤19 dB  /  200 kPa  /  <2 mm  /  0,06 m2K/W  /  0,02 m  /  E +
5 mm ≤19 dB  /  200 kPa  /  <3 mm  /  0,07 m2K/W  /  0,03 m  /  E +
7 mm ≤19 dB  /  200 kPa  /  <3 mm  /  0,1 m2K/W  /  0,04 m  /  E +

BASIC WOOD NATURE

Podkład podłogowy Basic Wood Nature CEZAR to naturalny podkład pod podłogi pływające (tj. 
panele laminowane, deska trójwarstwowa) wykonany z drewna sosnowego poprzez spilśnie-
nie jego włókien. Podkład pod panele ma zdolność tłumienia drgań, wyrównuje podłoże oraz 
redukuje skrzypienie podłogi. Produkt dostępny w grubościach 3, 4, 5 i 7 mm. Podkład Basic 
Wood Nature został wyprodukowany w technologii przyjaznej dla środowiska. Do utworzenia 
dodatkowej izolacji paroszczelnej polecane jest użycie folii paroizolacyjnej Cezar Basic Izopar.
Basic Wood Nature – это натуральная подложка под «плавающие» полы (ламинат или пар-
кетная доска), изготовленная из сосны путем прессования ее волокон. Приглушает ударные 
шумы, раздающиеся при ходьбе, выравнивает основание поверхности, а также уменьшает 
скрипение пола. Толщина подложки составляет 3 мм, 4 мм, 5 или 7 мм. Продукт изготовлен 
с помощью экологичных технологий. Для дополнительной пароизоляции рекомендуется 
использование пароизоляционной пленки Basic Izopar.
Basic Wood Nature CEZAR is a natural underlay for flowing floors (i.e.  laminates, three layer-
planks) made in the process of pine-tree fibers milling. It muffles vibrations, levels the base and 
reduces squeaking sounds of floors. Available thickness is 3, 4, 5 and 7 mm. Basic Wood Nature 
underlay is produced by environment friendly technology. It is recommended to use it together 
with Cezar Basic Izopar – the vapour retarder film.

ZASTOSOWANIE / ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION

WYMIARY / РАЗМЕР / DIMENSIONS

Podkład podłogowy
Подложка

Underlay

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / PERFORMANCE CHARACTERISTICS
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