
	 	Montaż	na	klej	/	Монтаж	на	клей	/	Fix	it	with	glue

PANEL ZET O
Profil dylatacyjny do paneli

Дилатационный профиль для ламината
Dilatation profil for floor panels

Profil ZET 0 służy do łączenia posadzki podłogowej zbudowanej z terakoty i innego rodzaju po-
sadzki podłogowej. Głównym zadaniem jest niwelowanie różnicy wysokości poszczególnych 
powierzchni. Część dolną profilu z wycięciami wklejamy pod terakotę (maskujemy tym samym 
zakończenie terakoty), pod pozostałą część wsuwamy np. panele.
Профиль ZET O используется для стыковки керамической плитки с другими видами на-
польных покрытий. Главное предназначение профиля – сглаживание небольших разниц в 
высоте основания. Нижняя часть профиля с сечением укладывается под плитку (тем самым 
маскируя ее углы), под верхнюю часть укладывается к примеру ламинат.
ZET O profile is used for connecting floor tiles with other types of floors. Its main task is levelling 
any height differences. The bottom, perforated part of profile is inserted under terracotta (mask-
ing the ending of the terracotta) and under the other part you slip for example laminates.
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	 	Przy	montażu	nie	używać	kleju	na	bazie	octu	/	В	процессе	монтажа	не	использовать	клея	на	основе	уксуса	
/	Do	not	use	adhesives	containing	vinegar	for	fixing

ZASTOSOWANIE / ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION

WYMIARY / РАЗМЕР / DIMENSIONS

MONTAŻ / МОНТАЖ / ASSEMBLY

	 *	Do	wyczerpania	zapasów	/	Товар	доступен	до	
окончания	запасов	на	складе	/	Till	stock	lasts

NR KAT. / КАТ. № / CAT. NO

Aluminium anodowane / Анодированный алюминий / 
Anodised aluminium

srebrny C-0
834110 1,0 m 10
834318 2,0 m 10
834516 3,0 m 10

złoty C-23
834127 1,0 m 10
834325 2,0 m 10

Mosiądz naturalny / Натуральная латунь / Natural brass
złoty N 829031* 2,5 m 10

Mosiądz polerowany / Полированная латунь / Polished brass
złoty P 821325* 2,0 m 10
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