
NR KAT. / КАТ. № / CAT. NO

Aluminium polerowane / Полированный алюминий 
/ Polished aluminium

srebrny P
LSSGCZ 836503 1,0 m 10
LSSGCZ 836701 2,0 m 10
LSSGCZ 836909** 3,0 m 10

Aluminium anodowane / Анодированный алюминий 
/ Anodised aluminium

srebrny C-0

LSSGBR 880070** 1,0 m 10
LSSGBR 880179** 2,5 m 10
LSSGCZ 877018 0,9 m 10
LSSGCZ 836510 1,0 m 10
LSSGCZ 877117 1,8 m 10
LSSGCZ 836718 2,0 m 10
LSSGCZ 857515 2,5 m 10
LSSGCZ 836817** 2,7 m 10
LSSGCZ 836916 3,0 m 10

złoty C-23

LSSGBR 880278 1,0 m 10
LSSGBR 880377** 2,5 m 10
LSSGCZ 877025 0,9 m 10
LSSGCZ 836527 1,0 m 10
LSSGCZ 877124 1,8 m 10
LSSGCZ 836725 2,0 m 10
LSSGCZ 807220 2,5 m 10
LSSGCZ 836824** 2,7 m 10
LSSGCZ 836923 3,0 m 10

szampan C-32

LSSGBR 880476 1,0 m 10
LSSGBR 880575** 2,5 m 10
LSSGCZ 877032 0,9 m 10
LSSGCZ 836534 1,0 m 10
LSSGCZ 877131** 1,8 m 10
LSSGCZ 836732 2,0 m 10
LSSGCZ 836930 3,0 m 10

oliwka C-33 LSSGCZ 836541 1,0 m 10
c. brąz C-34 LSSGCZ 877056 0,9 m 10

35 mm
19 mm

NR KAT. / КАТ. № / CAT. NO

Guma / Резина / Rubber
BR 882203 1 mb 25 100
CZ 882210 1 mb 25 100
SZ 882258** 1,0 m 25

Nakładka do profili schodowych 
/ Накладка для лестничного 
профиля / Stair profile cover

9 mm

3 mm

LSS ZG
Profil schodowy szeroki z gumą

Широкий лестничный профиль с резиной
Wide grooved stair profile with rubber

Profil ochrania krawędzie stopni schodowych wyłożone płytkami ceramicznymi, drewnem 
lub panelami. Gumowe ścieżki stanowią zabezpieczenie antypoślizgowe. Istnieje możli-
wość montażu za pomocą trwałego kleju montażowego lub taśmy firmowej.
Профиль подходит для окантовки торцов лестничных ступеней, выложенных керами-
ческой плиткой, деревом или ламинатом. Резиновые полоски создают антискольз-
ящую защиту. Монтаж возможен также с помощью  прочного монтажного клея или 
двухсторонней клейкой ленты.
This profile protects the edges of stair steps covered with ceramic tiles, wood or laminates. 
Rubber inserts constitute anti-skidding protection. It can be mounted by means of durable 
assembly glue or a brand tape.

 ** Czas realizacji: 3 tygodnie / Срок реализации: 3 недели / Lead time: 3 weeks
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  Montaż na wkręty / Монтаж на шурупы / Fix it with screws

  Przy montażu nie używać kleju na bazie octu / В процессе монтажа не 
использовать клея на основе уксуса / Do not use adhesives containing vinegar 
for fixing

  Montaż na klej lub taśmę / Монтаж на клей или клейкую ленту / Fix it 
with glue or tape

  Podczas montażu nakładki zwrócić uwagę, aby nie była zbyt naciągnięta / 
В процессе монтажа резиновой накладки следить, чтобы она не была 
чересчур натянута / While assembling rubber cover please note that cover 
can’t be too strained

ZASTOSOWANIE / ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION

MONTAŻ / МОНТАЖ / ASSEMBLY

WYMIARY / РАЗМЕР / DIMENSIONS
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